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CERTIFIKÁT
ě, ev - 08 - 0782JZ

Výrobek Jednokřídlové plastové okno GL SYSTEM pětikomorový systém
s izolačním sklem

Výrobce: viz žadatel

Popis:
Rám 50001 I výztuze 250024, ktidlo 50011, výztože 250024; těsněni spáry. vrutrrn a vnéJši SECIL
02, vnější tě-snění zaskleni' SECIL 01, zasklívací lišta 50924 s těsněnim: zasklení. Chrna Guard
Premium 4 mm - distančnt profit Swisspacer 16 mm, argon- Float 4 mm, odvodněni a dekomprese
zasklívacl dréžky 2x{28.5x3,B) mm, odvodněni spáry (rámu) 3 vtokové a výtokové otvory (29x4) mm,
dekomprese (zavzdušněnl) rámu neprovedeno: celoobvodové kovaní MA CO MUL TI Trend, MAYER
& CO BESCHLÁGE GMBH osmibodový uzávěr, ovládání klikou s pojistkou: povrchová úprava PVC
bila barva,

Název ověfovaného parametru Zkuik!bni metoda I Výsledek I
If'-S-O-U-Č-ín-it-el-p-r-os-t-up-u-te-p-Ia--U-w-+--C-S-N-C:·-N-'-S-O-12-sa-7--,--iI.-_ ----1-,-2-W-'(-m-;:-K-)---_-_---i]

Tímto certifikátem se potvrzuje shoda u"edených vlastností výrobku s hodnotami
požadovanými normou:

i VyhOVUje ČSN 73 0540, část 2
I - na maximélni doporučený součinitel prostupu tepta

Podklady: Protokol o zkoušce Č, 101/08 eSI, a.s. Zlín, AO 212

Certifikát platí pouze pro výrobek, jehož specmkace je podrobně uvedena v protokole o z/(ouškach
Osvědéuje pouze výše uvedené vlastnostI vyrobku a neznamená ani nenahraZUje cer1mkacl podle
zaxone 22/1997 Sb o technických PQžadav{,"Ích na výrobky.
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