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Výrobek. Plastové okno jednokřídlové GL SYSTEM

PopiS:
j Rám! vyztuž: 50 001 !250 024. Ktidlo I vYztuž: 50 011 /250 024 .-----.J
Dekomprese a odvodněni zaskleni: dekomprese 2)( (28 li: 5)mm; odvodněni 2x {28 x 5}mm I

Dekorn ress s á .• I odvodněni s a : vtok 2x 130 x 5' mm, vvtok žx (3D x 5\ mm
. Zaskleni dvojsklo ti 24 mm ve složení: 4mm/16mm ArtTMP 4mm U=1.1: vně SECIL01~

i v rozích ohýbané. zasklivací lišta 50924 s těsněním -I
'Těsněni pracovní spáry: vnějši a vnítřni SECIL 02 černé" rozích ohybané --1
i Kováni 'Maco Multi Trend. oMravé a sktápěct, Bmi-bodý uzávěr ovládáno klikou I

Is bezpečnostní p<?jistkou _~
I Rozrněrv - rám 1500 x 1500 - kfldlo 1423)( 1423 I
!(mm)' - vyplň -sklO 1265 x 126:5 ~ tlou~t'ka rámu I taldla: 70170 [
~Vyrobeno z plastovych bezolcl/oalých profilů Gl SYSTEM l

Tímto certifikátem se potvrzuje shoda uvedených vlasfnosti výrobku s hodnotami
deklarovanými výrobcem:

Název parametru !Zkušební metoda Vyhovuje požadavku
VY5~I I

1 I!Průvzdušnost ČSN EN 1026 CSN EN 12207 I tříca 4 I
1- pro I<Ii~at~0j'.ané bUdOO6~
j I~v. 10 lm l{m.s.Pa )] CSN 730540-2 ::,01 0.04 .._,
Odolnost proti zatíženi větrem CSN EN 12211 ČSN EN 12210 třida G4
Vodotěsnost CSN EN 1027 CSN EN 12208 E750
IOdolnost omezovačů otevíráni CSN EN 14609 CSN EN 14351-1 vyhovuje
Podklady: Protokol o zkouškách é. 62108 eSI, a.s. ZI{n, z data 27.2.2008

Certifikát platl pouze pro výrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena v prorokole o ZKouškách
Osvédtuje vý~e uvedené vlastnosti výrobku a neznamená ani nenahrazuje certifikacl podle zákona
22/1997 Sb. o technicKých potadaVC{Ch na >.,ryrobky.
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