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* Tyka se vybranych modell dveri



Sada dveri : Thermika Pasiv Rozmeéry dveri

Thermika Pasiv stanovuje pfirozeny disledek vyrobniho sortimentu firmy Mikeay. Vzdy jsme byli jHf
lidry reSeni v oblasti teplych dveri. Aktualné do nasi nabidky pridavame pasivni dvere obohacené o
bezpecnostnim prvkem proti vioupani RC2, se soutasnym zachovanim tepelné izolace U =0,72.

Thermika Pasiv jsou dvere navrZzené Gpiné od nuly. Maji hrubsi zaruben, ram a také posilené
Zelezné kovani. Dodatetnou vyhodou je moznost precizni regulace dveri, bez nutnosti demontaze

kidla, prostrednictvim pouZiti nové generace zavésd. So
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Pro viechny technické parametry nasich vyrobkil ma nase spoleénost certifikity i Sc
o zkouskich v akreditovanich laboratofich stavebnich technologii:
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U,z0,72 [W/m?*K]

THERMIKA PASIV

Termo-izolacni vchodové dvere jsou vybavené
vicebodovym zamkem s automatickym zamykanim.
\lybrané modely splfiuji kritéria dveri, ur€enych zejména
v pasivnim stavebnictvi.

POUZITI:
V bytowych vystavbach a k verejnému pouziti jako vngjsi,
nebo vnitrni interiérové dvere.

HLAVNI VLASTNOSTI VYROBKU:

» Zdokumentovany koeficient tepeiné propustnosti
U,=0,72 pro piné dvere a 0,91 pro sklenéné dvere

» Bezpetnostni tfida proti vioupani RC2

» Vicebodowy zamek s automatickym zamykanim

» Pokrodilé technologické zavésy s moZnosti vSech reguladi,
bez nutnosti demontaze kridla

» Dostupné v sirkach .80 ,90N"i 90"

« Neexistuje moznost zkraceni dvefi na uvedeny rozmeér
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STANDARDNI VYBAVENI

2. tfida bezpetnostni
odolnosti proti vioupani Rc2"

Vicebodovy zamek
s automatickym
zamykanim
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Dodatetné
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v prahove casti
dveii

1} Platf pro dvefie bez proskient s kilkou tidy C, doZkou thidy B. Dvefie musi byt otevirany dounitf budovy



PRIKLADY KONFIGURACII DVERI

Dvere VETRO

(Frezovane ski)

Typ dwefi: VETRO, vitraZ: VE 5, barva: antracit

Dvere CENTRO 3D

Vitrd2: VE S

Typ dvefi: CENTRO 3D, vitraz: CE 2, barva: zlaty dub
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MIKEA - VYROBCA DVERI

Mikotowska 112 E
43-100 Tychy, Polsko

Sekretariat: +48 32 /21803 71

Zakaznické centrum: +48 32/ 21803 72/73 -1
Fax: +4832/ 2180370 E
E-mail: office@mikea.eu

Tato publikace nestanovuje nabid

Producent si whrazuje pravo ke zménam.

Dvere ELEVADO

CE 1 Reflex
Typ dveii: ELEVADO1, vitraz: EL 5 , barva: italsky ofech

Vitr &

Zobrazit v§echnv

Modely dyefi Na adrese.
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V rozumeni 2akona a ma pouze informativni charakter

www.mikea.eu

Vitrd: EL S

ELEVADO2, virad: L5, bava 2iatydud
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